Edelstahlschornstein-System fur
den nachtraglichen Einbau oder Anbau



Die Situation Die L6ésung

Wie inzwischen ein jeder weiB, ist der nachtragliche Einbau Kaminotherm ist ein Schornstein, der nahezu tberall einge-
eines Kachel- oder Kaminofens kein Problem mehr. setzt werden kann. Er ist eine Weiterentwicklung der

urspringlichen Schornsteineinsatzrohre, die fur den nach-
Der Markt hélt unzahlige attraktive Modelle in allen Preis- traglichen Einbau in bestehende Rauchgasschachte einge-
klassen bereit. Oftmals ist die Abgaslésung jedoch genau fuhrt wurden. Auch diese waren bereits Ende der 60er-
der Grund, warum sich viele Hausherrinnen und Hausher- Jahre des vorigen Jahrhunderts aus Edelstahl — sowohl in
ren vor der Anschaffung scheuen. flexibler als auch kurze Zeit spater in glattwandiger, starrer

. ) . , Ausfihrung — zu haben.
Doch nicht nur durch die nachtrégliche Anschaffung eines

Kaminofens, sondern oftmals auch einfach nur durch die Bei der Verwendung der Edelstahllegierungen fur diese
Notwendigkeit einer Modernisierung der vorhandenen Rohre zeigte die Erfahrung, dass fir die aggressiven Rauch-
Schornsteinldésung, stellt sich die Frage nach dem , Wie". gase nur hochlegierte Stahle in Frage kamen.

Bei Gebéuden, die in ihrer Bauweise unverandert bleiben Im Laufe der Jahre konnte man erkennen' dass Chromni-
mussen, sucht der Eigentlimer oft nach einer modernen, ckel-Molybdan-Stahle der Werkstoffgruppe 1.4404 die
aber auch asthetischen Lésung. beste Wahl waren, auch deshalb, weil die Legierung einen

sehr niedrigen Kohlenstoffgehalt ausweist, der die Korro-
sionsbestandigkeit gegentiber den anderen, sogenannten
V4a-Stahlen, noch verbessert.

Das Montieren eines Kaminotherm-Edelstahlschornsteins
bietet daher die ideale Mdglichkeit, alle Ihre Winsche
beziglich dessen zu verwirklichen.

Edelstahlrohre ohne einen vorhandenen Schacht aufzubau-
en, war naturlich ohne Warmeisolierung nicht moglich. Dies
aus vielerlei Grinden. Zum einen konnte eine statische
Standfestigkeit nicht erreicht werden, die Warmeisolierung
in Form von mineralischer Wolle misste naturlich gestutzt
und vor Witterungseinflissen geschutzt werden. Ein
AuBenmantel, ebenfalls in Edelstahl, bot sich an — und das
Kaminotherm - Element war geboren.

Da Kaminotherm sich von Anfang an hervorheben und eine
.eigene Liga” bilden wollte, wurde eine Konstruktion
gewabhlt, die Rohre und Formteile in ihrer Stabilitdt nahezu
unverwUstlich machte, andererseits aber fur den Aufbau
einer Anlage in der Montagefreundlichkeit untbertroffen
sein sollte. Das thermisch belastete Innenrohr ist durch
diese Bauweise vom AuBenmantel statisch komplett abge-
koppelt und in der Dehnung vollig frei. Die Kopf- und
Endringe fuhren zu der bekannt unerreichten Festigkeit der
Elemente.
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Technische Informationen

Fertigschornsteine fur Wohnbau und Industrie.
Fur gasféormige, flussige und feste Brennstoffe.

Allgemein bauaufsichtlich / baurechtlich zugelassen.

Innenschale: Edelstahl der Werkstoff Nr. 1.4404 / Materialstarke 0,6 mm
AuBenmantel: Werkstoff Nr. 1.4301 / Materialstarke 0,6 mm
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Wandelbare Optik

In der individuellen Farbgebung lasst sich Kaminotherm in nahezu jeden Bereich optisch ansprechend integrieren.

}

Ausfihrung: glanz /
matt / geschliffen

Ausfihrung: Kupfer Ausfihrung: lackiert Ausfihrung: pulverbeschichtet
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Ein System...

...endlos viele Méglichkeiten!




Verschiedene Aufbauvarianten

Die nachfolgenden Zeichnungen zeigen lhnen im Einzelnen,
wie und wo Kaminotherm eingesetzt werden kann.

Optisch saubere Losungen konnen entsprechend den ortli-
chen Gegebenheiten gewahlt werden.

Konsolen und Wandhalter kénnen in verschiedenen Wand-
abstanden gefertigt werden! lhre Fachfirma berdt Sie
gerne. 1
Ein System - viele Aufbauvarianten
2
2
Bodenmontage mit KaminfuB Bodenmontage Grundbogenmontage Wandkonsolenmontage
Standful3 mit Wandkonsole
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Legende

Wandhalter
Wandkonsole mit Auflageschelle

StandfuB mit Grundplatte
KaminfuB mit Grundplatte
Wandkonsole

StandfuB (variabel)




Schornsteine aus Edelstahl erreichen in kirzester Zeit die
ideale Betriebstemperatur. Die Isolierzwischenlage ermdg-
licht es, auch bei haufigen Schaltintervallen, diesen Zustand
zu erhalten und verhilft dadurch zu hoher Abgasgeschwin-
digkeit und so zu besten thermischen Verhaltnissen und
damit nicht zuletzt zu Energieersparnis.

Durch die gleichbleibende Abgastemperatur kann der
Anfall von Kondensat weitgehend verhindert werden und
gute Zugverhaltnisse sind gewahrleistet.

Die werkseitig hohe Passgenauigkeit fuhrt zur problemlosen
Montage und bringt absolute Dichtigkeit, auch fir Uber-
druckanlagen.

Die Standfestigkeit einer Kaminotherm-Anlage wird durch
Klemmbénder an der Zusammenfiihrung der Elemente und
durch Wandhalter in hohen Materialstarken erreicht.

Um ein Eindringen von Niederschlagsfeuchtigkeit in die
Isolierung vollig auszuschlieBen, sind alle Formteile nicht
nur gepunktet, sondern vollstandig dicht geschwei3t, was
natdrlich auch der Optik zugutekommt.

Kaminotherm-Schornsteine sind sofort betriebsbereit und
kénnen bei jeder Witterung montiert werden.

Elementschornsteine werden im
Wohnungs- und Gewerbebau
als Innen- /AuBenwandschornsteine,
freistehende Anlagen, Verbindungsleitungen
fiir Abluftanlagen, Backéfen, Kachelsfen,
offene Kamine usw. eingesetzt.

Ein System...

...endlos viele Méglichkeiten!



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wandkonsole GroBe (1-9)

KaminfuB mit Ablauf (fur wandkonsolenmontage)
Pruféffnung mit Deckel

Feuerungsanschluss 90° mit Abweiser
Wandblende

Klemmband fur AF Stutzen

Langenelement 100, 50, 25 cm

Wandanschluss mit Blende u. dopp. Wandfutter
Wandhalterung fur _ bis _ Wandabstand

. T-ZS
. T-SB
. T-DD_B Dachdurchfuhrung mit Bleikragen
. T-RK
. T-MA
. T-SF

. T-KFS
. T-POK
. T-ASWK Auflageschelle mit Wandkonsole

Die Bauweise

Fur Kaminotherm-Schornsteine werden nur hochwertige
Materialien verwendet. Die Dammschicht betragt 30 mm
und besteht aus hochddmmender Mineralfaser. Die Materi-
alstarke der Edelstahl-Schalen betragt 0.6 mm. Sowohl der
Innen- wie auch der AuBenmantel sind in bewahrter Weise
geschweiBt und garantiert gasdicht. So erhalten wir einen
stabilen, statisch sicheren und standfesten Schornstein, der
auch mechanischen Belastungen gut standhalt!

Unsere dicht gestaffelten Querschnitte erlauben eine sehr
genaue Abstimmung auf lhre Heizanlage.

Die werkmaBige Fertigung von Kaminotherm-Elementen
garantiert lhnen perfekte Passgenauigkeit und optische Bril-
lanz. Die Bauteile sind so konstruiert, dass der Innenmantel
die thermische Ausdehnung aufnimmt, ohne den AuBen-
mantel zu belasten. Die StoBverbindungen mit Klemmband
bringen der Anlage zusatzliche Stabilitat.

Alles in allem ist Kaminotherm eine sichere Sache.

Selbstverstandlich ist Kaminotherm fur alle Brennstoffe
geeignet und zugelassen, entsprechende Zeugnisse liegen
VOr.

]

D 05 - 0432 - 119931
EN 1856-1

Kaminotherm entspricht den Bestimmungen der DIN EN

1856-1:2003-09 und erfullt die Voraussetzungen fur die

CE-Kennzeichnung gemaB Anhang ZA der DIN EN 1856-
1:2003-09.

Zwischenstutze
Sparrenbefestigung

Regenkragen

Muandungsabschluss konisch

StandfuB _m kurzbar

KaminfuB mit Ablauf far Standfu3
Pruféffnung mit Kasten und Innendeckel




Vorteile von Kaminotherm

Kaminotherm vereint die bestmdgliche Qualitat mit der
Asthetik der Architektur. Es zeichnet sich durch eine Viel-
zahl an Vorzlgen aus und verspricht Ihnen dadurch beson-
dere Zufriedenheit.

Alles spricht fiir Kaminotherm:

o CE - Zertifizierung und Uberwachung durch MPA * Sonderausfiihrungen auf Wunsch

fur alle Regelfeuerstatten , , ) .
e Sofortige Betriebsbereitschaft und witterungs-

e Materialstarke innen und auBen 0,6 mm unabhdngige Montage

e Alle Formteile voll verschweiBt, nicht nur genietet * Geringes Gewicht der Anlage, dadurch auch Einsatz
oder gepunktet in Obergeschossen moglich

e Hohe Korrosionssicherheit durch Verwendung * Keine Spannungen am AuBenmantel, da thermische
hochwertiger Edelstahle (Innenrohr Werkstoff 1.4404, Belastung vom Innenrohr aufgefangen wird

AuBenmantel Werkstoff 1.4301
) e Zubehor fir alle denkbaren Einsatzzwecke
e Energieersparnis durch kirzeste Aufheizzeit der
Elemente, dadurch beste thermische Verhéltnisse
im Schornstein

e Ideal auch als Rauchgasleitung (Kessel-Schornstein)

e Wirtschaftlichste Losung bei nahezu allen

¢ Glatte Innenflachen garantieren gtinstige Anwendungsgebieten

Stromungsverhaltnisse , ) ) o
e Lackierung in allen RAL-Farbtonen mdoglich

Querschnitt des Kaminotherms

Kraftschlissiges DA
Klemmband DM
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...endlos viele Méglichkeiten!




A‘ngttomedia Werbeagentur

Steegmiiller Kaminoflex GmbH

HeinkelstraBe 15
D-78056 Villingen-Schwenningen

TEL: +49 (0) 7720 /85 53 0
FAX: +49 (0) 7720 / 6 30 28

E-MAIL: info@steegmueller.com

www.steegmueller.com

Edelstahlschornstein-System fur
den nachtraglichen Einbau oder Anbau




